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 Общая схема маяка ЗИ-2 

При сдвиге конструкций вдоль трещины величина 

изменений видна на вертикальной шкале.  

Диапазон шкалы при использовании основного 

(красного) указателя: по Х ±20 мм, по У ±10 мм. 

Использование дополнительной (зеле-

ной) сетки экспанд-указателя увеличивает 

диапазон наблюдений: по Х +10 мм, по У 

±10 мм  

На схеме обозначены: 
1. Отверстия для 
дюбельного крепления 
ø5 мм, две штуки на каж-
дой пластине 
2. Металлические ре-
перные точки 
3. Экспанд-указатель 
3.1 Указательный крест 
3.2 Дополнительная зе-

леная сетка 
4. Подготовленная кон-
тактная поверхность 
5. Шкала двухосевая, 
шаг делений 0,5 мм 
6. Номер партии 



Маяк состоит из двух частей: 
1. Пластина со шкалой. На 
пластину нанесены деления 
в вертикальном и горизон-
тальном направлениях с ша-

гом 0,5 мм. Точка начального отсчета находится в цен-
тре. Диапазон шкалы от -20 до +20 мм по оси Х, от -10 до 
+10 мм по оси У. 

2. Указательная пластина 
выполнена прозрачной с 
экспанд-указателем (3) в 

центре. Экспанд-указатель состоит из красного перекре-
стья (3.1) для основных наблюдений и зеленой сетки 
(3.2) для дополнительных наблюдений при выходе 
красного указателя за пределы шкалы. 

Для установки маяка подбирается достаточно ровный 
участок, штукатурные и отделочные слои удаляются. 
Крепление маяка на конструкции осуществляется клее-
вой монтажной лентой, полимерным клеем (жидкие 
гвозди, эпоксидный), клеем-пластилином и т.п. Допол-
нительное крепление маяка осуществляется дюбелями 
(саморезами и т.п.), пропущенными через отверстия (1) 
в маяке. Точный контроль (функция щелемера)выпол-
няются штангенциркулем, с использованием металли-
ческих реперных точек (2). Визуальный контроль осу-
ществляется по экспанд-указателю и шкале маяка.   

 

 

Закрепить пла-

стину со шка-

лой с одной 

стороны от тре-

щины.  

Закрепить указательную пла-

стину с другой стороны тре-

щины. За счет более высокой 

установочной площадки она бу-

дет располагаться над шкалой. 

Мониторинг расстояния 

между реперными точ-

ками даст величину 

сдвига по оси Х. 

При раскрытии/закрытии 

трещины, величина из-

менений видна на гори-

зонтальной шкале.  


