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| Маяк состоит из двух частей: 
1. Пластина со шкалой 
(прозрачная) 
На пластину нанесены мил-
лиметровые деления в вер-
тикальном и горизонтальном направлениях. Точка 
начального отсчета находится в центре 
2. Указательная пластина 
Указательная пластина вы-
полнена прозрачной с указа-
тельным перекрестьем по 
центру. 
Описание 
Крепление маяка на конструкции здания возможно с 

 

 Принципиальная схема  
маяка ЗИ-2.0 

 помощью клеевой монтажной ленты, полимерного 
клея (жидкие гвозди, либо эпоксидный), клея-пласти-
лина и т.п. Клей наносится на установочные площадки 
(4) пластин маяка. При необходимости дополнитель-
ное крепление маяка осуществляется при помощи 
дюбелей, пропущенных через предусмотренные отвер-
стия (1). Точные измерения по оси Х выполняются 
штангенциркулем, с использованием реперных точек 
маяка (3). Визуальный контроль изменения положения 
конструкций осуществляется по указательному пере-
крестью (2) и шкале маяка (6). На время монтажа пла-
стины маяка могут крепиться друг к другу при помощи 
резиновых стяжек, входящих в набор. 

 

 

При раскрытии и закрытии трещины, величина изменений 
видна на горизонтальной шкале (6). Также может быть опре-
делена при проведении замеров расстояния между репер-
ными точками (3) с помощью штангенциркуля. 

Сначала необходимо закрепить пластину со шкалой с одной 
стороны от трещины. Для крепления подбирается доста-
точно ровный участок, штукатурные и отделочные слои уда-
ляются. Если для крепления дополнительно используются 
дюбели достаточной длины, то отделку можно не удалять. 

При сдвиге конструкций вдоль трещины, величина из-
менений видна на вертикальной шкале (6).  

1. Отверстия для крепле-
ния маяка при помощи 
дюбелей 

2. Указательное перекре-
стье 

3. Реперные точки 
4. Установочные площадки 
5. Установочный зазор 
6. Шкала маяка 
7. Номер партии  
8. Пазы для резиновых стя-

жек временного крепле-
ния пластин 

Затем крепится указательная пластина с другой стороны тре-
щины. За счет более высокой установочной площадки она 
будет располагаться над пластиной со шкалой. Во время 
установки необходимо совместить красное перекрестье (2) с 
начальными (нулевыми) линиями шкалы (6). 

В данной модели 
можно крепить обе 
пластины одновре-
менно. Для этого пред-
варительно скрепите 
их резиновыми стяж-
ками, установив их в 
специальные пазы (8) 


