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Общая схема  
маяка ЗИ-2.3 
(дизайн 2024 г.) 
 

Маяк состоит из двух частей: 
1. Пластина со шкалой (5). На пластину 
нанесены деления в двух взаимно 
перпендикулярных направлениях с 
шагом 0,5 мм. Точка начального отсчета 
находится на пересечении нулевых 
линий. Диапазон шкалы от -10 до +10 мм 
по оси Х, от -10 до +10 мм по оси У. 
2. Указательная пластина выполнена 
прозрачной с экспанд-указателем (3) в 

центре. Экспанд-указатель состоит из красного перекрестья 
(3.1) для основных наблюдений и 
зеленой сетки (3.2) для 
дополнительных наблюдений 
при выходе красного указателя 
за пределы шкалы. 
Маяк устанавливается на ровный участок, штукатурные и 
отделочные слои удаляются. Рекомендуется использовать 
комбинированный способ крепления: клеевое - монтажная 
лента, полимерный клей (жидкие гвозди, эпоксидный), клей-
пластилин и т.п. + механическое – дюбели, саморезы и т.п.  
Точный контроль (функция щелемера) по двум осям 
выполняется штангенциркулем. Измеряются расстояния 
между тремя металлическими реперными точками (2) маяка. 
Замеренные расстояния используются для расчетов, 
выполняемых, например методом координат, для получения 
фактических величин перемещений по двум осям. Также 
можно использовать электронный журнал наблюдений, 
ссылка на скачивание которого есть в техническом 
паспорте. Визуальный контроль осуществляется по 
указателю (3) и шкале маяка (5).   
Рекомендуется устанавливать маяк с зазором между 
пластинами (7).   
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На схеме обозначены: 
1. Отверстия для дюбельного крепления, Ø5 мм 
2. Металлические реперные точки 
3. Экспанд-указатель 
3.1. Указательный крест 
3.2. Дополнительная зеленая сетка 
4. Подготовленная контактная  
поверхность 
5. Шкала двухосевая, шаг делений 0,5 мм 
6. Номер партии 
7. Зазор между пластинами 

Обязательно ознакомьтесь с 
информацией в техническом паспорте 
 

1.1) Закрепить пластину со 
шкалой с одной стороны от 
трещины.  

1.2) Закрепить 
указательную пластину с 
другой стороны трещины. 
За счет более высокой 
установочной площадки 
она будет располагаться 
над шкалой. 

2) При раскрытии / закрытии трещины и сдвиге вдоль 
нее величина изменений определяется по двухосевой 
шкале (5) и красному перекрестью (3.1) указателя (3) 

3) Использование дополнительной (зеленой) сетки 
(3.2) экспанд-указателя (3) увеличивает диапазон 
наблюдений: по Х +10 мм, а по У ±10 мм (по У только 
при выкрученных реперных точках (2)) 

4) Для точных 
наблюдений 
штангенциркулем 
замеряются 
расстояния между 
реперными точками 
(2). Полученные 
значения 
используются для 
вычисления 
фактической величины 
перемещений по двум 
осям. 


